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Oferujemy Państwu szeroką gamę czytników biometrycznych, numerycznych i bluetooth 

do zastosowania zarówno w skrzydle drzwi panelowych jak i naściennych, oraz szeroką 

gamę pochwytów z wbudowanymi czytnikami linii papilarnych. Małe i eleganckie czytniki 

doskonale nadają się zarówno do domów i apartamentów oraz biur, podnosząc komfort 

i bezpieczeństwo dostępu.  

 
Wszystkie oferowane czytniki mają w standardzie dwa wyjścia, a więc oprócz drzwi 

głównych, tym samym urządzeniem możemy sterować również alarm, bramę garażową, 

inne drzwi etc. Czytniki mogą sterować zamkiem elektrycznym, zamkiem 

elektromechanicznym, elektrozaczepem lub innym elektronicznym/elektrycznym 

urządzeniem zabezpieczającym.  

 
Zestaw składa się z czytnika, kontrolera i odpowiedniego okablowania. Zgodnie z 

zasadą “plug and play” – dostarczamy okablowanie dedykowane do wybranego 

rozwiązania, tak aby połączenie elementów systemu nie przedstawiało żadnych 

trudności. 
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Na skrzydło drzwi  
 

37,20 1,50 

34,20 

4 

 
 

 

 
SERIA RB1 i RB2 

RB1 

RB1 wymiary: 79.3 x 37.2 mm 

RB2 wymiary: 79.3 x 40.2 mm 

Adminstrator : 3  

Pojemność odcisków palca: 1000 

Wyjścia: 2 

Sensor: Pojemnościowy z obrazowaniem 3D 
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RB2 
Czarna podkładka 

 
 
 
 

40,20 

 

 

 

2,10 

 

 

 
  

  

  

  

 

CZYTNIK 
BIOMETRYCZNY 

RP2 
Obudowa 

podtynkowa  

czarna ( zawiera Ø 

80 cm puszkę) 

RN 
30° inox obudowa 

natynkowa 
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SERIA RD1 i RD2 

RD1 
Na skrzydło drzwi 

RD1 Wymiary: 79.3 x 37.2 mm 

RD2 Wymiary: 79.3 x 40.2 mm 

Administrator : 1  

Ilość użytkowników: 99 

Wyjścia: 2 

Kod: 4 - 16 cyfr  

Podświetlenie: Niebieskie 
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RD2 
Czarna podkładka 
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Czytnik 
numeryczny 
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RP2 
Obudowa 

podtynkowa  

czarna ( zawiera Ø 

80 cm puszkę) 

) 

RN 
30° inox obudowa 

natynkowa 
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POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ  ZINTEGROWANY Z 
CZYTNIKIEM LINII PAPILARNYCH 

SERIE: R i Q Ø33 mm, QO and QK 30x30 mm, TM 40x20 mm 
STANDARDOWE DŁUGOŚCI (mm): 600, 800, 1000, 1500, 1800 

 

  

TM 

40x20 mm 

R i Q  

Ø 33 mm 

QO and QK 

30x30 mm 
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    POCHWYT SERII: TM 40x20 mm 
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CZYTNIK Z 
PRZODU 

CZYTNIK 
Z TYŁU L P X 

TMF-6 TMT-6 600 mm 400 mm 200 mm 

TMF-8 TMT-8 800 mm 600 mm 200 mm 

TMF-10 TMT-10 1000 mm 800 mm 240 mm 

TMF-15 TMT-15 1500 mm 1100 mm 440 mm 

TMF-18 TMT-18 1800 mm 1400 mm 540 mm 

 



 

SERIA: Q Ø 33 mm – mocowanie 90° 
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Czytnik z 
przodu 

Czytnik z 
tyłu L P X 

QF-6 QT-6 600 mm 400 mm 200 mm 

QF-8 QT-8 800 mm 600 mm 200 mm 

QF-10 QT-10 1000 mm 800 mm 240 mm 

QF-15 QT-15 1500 mm 1100 mm 440 mm 

QF-18 QT-18 1800 mm 1400 mm 540 mm 

 



 

SERIA: R Ø 33 mm -mocowanie 45°  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             DIN prawy do wewnątrz  
                                             DIN lewy na zewnątrz 
 

 

 

                                                                                      DIN lewy do wewnątrz 

                                                                                      DIN prawy na zewnątrz 
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Czytnik z 
przodu 

Czytnik z 
tyłu 

Czytnik z 
przodu 

Czytnik z 
tyłu L P X 

DIN prawy do wewnątrz 
DIN lewy na zewnątrz 

DIN lewy do wewnątrz 
DIN prawy na zewnątrz 

 

RF-6P RT-6P RF-6L RT-6L 600 mm 400 mm 200 mm 

RF-8P RT-8P RF-8L RT-8L 800 mm 600 mm 200 mm 

RF-10P RT-10P RF-10L RT-10L 1000 mm 800 mm 240 mm 

RF-15P RT-15P RF-15L RT-15L 1500 mm 1100 mm 440 mm 

RF-18P RT-18P RF-18L RT-18L 1800 mm 1400 mm 540 mm 

 



SERIA: QK 30x30 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czytnik z 
przodu 

Czytnik z 
tyłu L X 

QKF-6 QKT-6 600 mm 200 mm 

QKF-8 QKT-8 800 mm 200 mm 

QKF-10 QKT-10 1000 mm 240 mm 

QKF-15 QKT-15 1500 mm 440 mm 

QKF-18 QKT-18 1800 mm 540 mm 
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SERIA: QO 30x30 mm 
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Czytnik z 
przodu 

Czytnik z 
tyłu L P X 

QOF-6 QOT-6 600 mm 400 mm 200 mm 

QOF-8 QOT-8 800 mm 600 mm 200 mm 

QOF-10 QOT-10 1000 mm 800 mm 240 mm 

QOF-15 QOT-15 1500 mm 1100 mm 440 mm 

QOF-18 QOT-18 1800 mm 1400 mm 540 mm 

 



    MODUŁ INTEGRACYJNY 

 
 

Mały czytnik linii papilarnych, przeznaczony do  

różnych typów zastosowań integracyjnych  

(np. przełączniki elektryczne, interkomy, POS). 

 

Adminstrator : 3 

Pojemność odcisków palca: 1000 

Wyjścia: 2 

Sensor: Pojemnościowy z obrazowaniem 3D  

 

 
 
 
 
 
 

RI-100 
Moduł 

                                                                                                                                                                                                                          integracyjny 
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PRZYKŁAD INTEGRACJI 
 
 
 

 

Standardowy 
przełącznik 
przed integracją 

 

Czytnik linii 
papilarnych 

po integracji 
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KONTROLERY 
 
System składa się z dwóch części: czytnika linii papilarnych   

lub klawiatury numerycznej I kontrolera z wyjściami do 

programowania czytników. Oferujemy dwa typy kontrolerów: 

do instalacji wewnątrz skrzydła drzwi  i na szynę DIN          

w skrzynkach elektrycznych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RSC1 
Kontroler DIN  

do czytnika numerycznego. 

 
 
 
 
 

RSC2 
Kontroler DIN z pilotem do 

programowania. 

Do czytnika linii papilarnych. 

 
 

 

RSC4 
Kontroler do 

Drzwi aluminiowych I PVC. 14 
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RSC5 
Kontroler do drzwi Alu i PVC z 

przepustem kablowym.. 

15 

 
 

RSC3 
Kontroler do drzwi drewnianych 

z przepustem kablowym. 

7,50 
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Typowy system  czytnika/pochwytu 
zamontowanego na skrzydle drzwi  

 

Przykład zestawu : 
 

 

1 3 

 
4 

6 
 

12/24 V 220 V 

 

5 

 

 

2 
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TMF-6 Pochwyt z czytnikiem linii papilarnych 

RSC5 Kontroler 

RS350 Kabel kontroler-czytnik - 350 cm 

RS-G Kabel kontroler-silnik zamka G-U 350 cm 

 

1 Czytnik / pochwyt 

2 Zamek z silnikiem 

3 Kontroler wpuszczany w skrzydło drzwi. 

4 
Kable łączące kontroler z czytnikiem i 

kontroler z silnikiem zamka. 

5 Przepust kablowy. 

6 Zasilanie 24 V lub 12 V. 

 



Typowy system czytnika 
zamontowanego na zewnątrz 
drzwi 

 

PACKAGE EXAMPLE: 

 

4 
220 V 

 
 

6 
3 

5 

12/24 V 

1 

 
 

 
2 

1 Czytnik linii papilarnych 

2 Elektrozaczep 

3 Kontroler DIN  

4 
Kable łączące czytnik i elektrozaczep z 

kontrolerem. 

5 Skrzynka elektryczna 

6 Zasilanie 24 V lub 12 V 
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RB1 Czytnik linii papilarnych 

RN Obudowa natynkowa inox 30°  

 
RSC2 

Kontroler DIN z pilotem do 
programowania czytników linii 
papilarnych 

PSL30VA 
Zasilacz 12 V DC na szynę 

DIN 

RS350 Kabel kontroler-czytnik  - 350 cm 

 



AKCESORIA   

 
 
 
 
 
 
 

 

RN 
                                                                      30° inox  

                                                                     obudowa natynkowa 

 
 
 

RP1 
Obudowa podtynkowa biała 

RP2 
Obudowa podtynkowa czarna 

RP3 
Obudowa podtynkowa srebrna 
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RS350 Kabel kontroler-czytnik ( żóty ) 3,5 m 

RS100 Przedłużka kabla kontroler-czytnik 1,0 m 

RS500 Przedłużka kabla kontroler-czytnik 5,0 m 

RS-G Kabel 3,5m  kontroler-silnik zamka G-U (czerwony) 

RS-M Kabel 3,5m kontroler-silnik zamka MACO 
(czerwony) 

RS-W Kabel3,5m  kontroler-silnik zamka Winkhaus 
(czerwony) 

RS-R Kabel 3,5m kontroler-silnik zamka ROTO 
(czerwony) 

RS-X Kabel 3,5m kontroler-silnik zamka FUHR, KFV 
(czerwony) 

R100 Przedłużka 1,0m kabla kontroler-silnik zamka 

RS-LC Kabel 2,5m do LED z czujnikiem zmierzchowym 
(biały) 

RS-L Kabel 1,0m do LED (biały) 

 



 
 
 

KONTROLER 
Kolor każdego 
kabla 
odpowiada jego 
przeznaczeniu. 

 
 
 
 
 
 
 

PSL / PSS 
Zasilacz na  

szynę DIN 

POCHWYTY 
Oferujemy pochwyty w różnych kształtach i 
wielkościach z czytnikiem linii papilarnych 
zamocowanych na przedniej lub tylnej stronie 
pochwytu. 

 
 
 
 
 

 

PRZEPUSTY 
Kablowe 

 
 
 
 
 

 

PODŚWIETLE
NIE LED 

Dostarczamy kable do 

podświetlenia drzwi / pochwytów, 

połączone przez kontroler. 

CZUJNIK ZMIERZCHOWY 
Automatyczne załączanie i wyłącznie 

podświetlenia LED w czasie dnia i 

nocy 
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