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Nazwa i adres posiadacza certyfikatu,

ŁUCZNlK,-Lockpol Sp. z o. o.
93-418 ŁODZ, u!. Starorudzka 16A
Nazwa i adres producenta:

ŁUCZNlK.-Lockpol Sp, z o. o.
93-418 ŁODZ, ul. Starorudzka 16A

Nazwa wyrobu:

Wkładka bębenkowa profilowa

sieć Bad awcza Łukasiewicz

INSTYTUT MECHAN|KI PRECYZYJ NEJ
Dział Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
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Typ (odmiany).

ŁUCZNIK B profil E6

Podstawowe parametry,

KIasa zabezpieczenia: - 6 ' *n PN-EN 1303:2015-07

PCA
PollllI cliliuH

Arr€DvT^cJl

ct8IYflKAcJA
wYRO8óW

Ę

Kategoria
użytkowania

Trwałość Masa drzwi odporność
ogniowa

Bezpieczeństwo odporność na
korozję i

temperaturę

zabezpieczenie
zwiążane
z kluczem

odporność na
atak

1 6 0 0 B 6 D

Klasa odpornoŚci na włamanie: - B - ,,nn KTl4o2llMPl2014,1ipiec 2014r.,wyd.4;

Wyrób spełnia wymagania zawarte .

PN -E N 1 303 : 201 5 -07, KT l 4O2llMP l 2O1 4, lipiec 201 4r., wyd. 4

Data wazności ceńyfikatu: 11 grudnia 2025 roku

Niniejszy ceńyfikat jest ważny w okresie od 12 grudnia 2022r. do 11 grudnia 2025r. pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja
techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Ceńyfikacja zgodności wyrobów Typ ,,3" wg PN-EN lSO/lEC 17067 2014-01
Dobrowolny ceńyfikat zgodności wystawiony
Numer identyfikacyjny procesu: 100lW l2O22

w ramach ramu PC-03(llt/P)
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Certyfikat może b bez komentarzy, skrotow i
Warszawa, dnia'l2 grudnia 2O22r

Ważność niniejszego ceftyfikatu może byc pofuvierdzona pod numerami telefonów: 22 663-43-24, 22 560-28-00

Sieć []adari, cza ł,ukasiervicz- Mechaniki FormuIarz F-2.2.1 03-0|-2022 r.
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