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Nazwa i adres posiadacza ceńyfikatu:

ŁUCZNlK-Lockpol Sp. z o. o.
93-418 ŁODZ, ul. Starorudzka 16A
Nazwa i adres producenta:

ŁUCZNlK.-Lockpol Sp. z o. o,
93-418 ŁODZ, ul. Starorudzka 16A

Nazwa wyrobu:

Wkładka bębenkowa profiIowa

Podstawowe parametry:

Klasa zabezpieczenia: ' 6 ' wg pN-EN l303:20t5-07

Typ (odmiany):

ŁUCZNIK MCM C profil E7
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wYioBów

Kategoria
użytkowania

Trwałość Masa drzwi odporność
ogniowa

Bezpieczeństwo odporność na
korozję i

temperaturę

zabezpieczenie
związane
z kluczem

odporność na
atak

1 6 0 0 0 B 6 D

Klasa odpornoŚci na włamanie: - c - *n KTl4o2llMPl2014, lipiec 20'l4r,,wyd.4;

Wyrób spełnia wymagania zawarle .

PN-EN 1 303 : 201 5 -07, KT l 402llMP 1201 4, li piec 201 4r., v,/yd. 4

Data wazności ceńyfikatu: 28 września 2026 roku

Niniejszy ceńyfikat jest ważny w okresie od 29 września 2023r. do 28 września 2026l, pod warunkiem, źe wźna jest
specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce
produkcji,

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ ,,3" wg PN-EN lSO/lEC 17067:2014-01
Dobrowolny ceńyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-03
Numer identyfi kacyjny procesu: 073lWl2O23

KlERoWN!K Z-CA DYREKTORA
cE KAcJl ds. KOME

dr Lech TKo

Certyfikat może bez komentarzy, skrotów izmian.
Warszawa, dnia 28 nia 2023r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod numerami telefonów: 22 663-43-24, 22 560-28-00
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